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Atvilktņu sistēmasTANDEMBOX antaro ◀
Izlietnes skapis ◀◀

Katalogs 2018/2019 • KA-130

Atvilktne ar augstu fasādi – reliņi – D Tīmekļa kods
DQC9RY

Plānošana
Nepieciešamā telpa korpusā

 FA Fasādes uzlikums   

Vadotņu stiprināšanas pozīcijas
Vadotņu garums NL (mm)
450

500

550

600

650

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Iekšējais korpusa dziļums LT min = vadotņu garums NL + 3 mm

Griešanas izmērs – 16 mm biezam materiālam

KB Korpusa platums
LW Iekšējais korpusa platums
NL Vadotņu garums
SPW Platums starp atvilktnes iekšējiem sāniem (izlietnes skapim)

Y min. (mm) Y maks. (mm)
BLUMOTION TIP-ON 

BLUMOTION
48 75 225

Urbumu izmēri – centrālā mu-
gursiena

 

Papildus informācija
Pārskats – TANDEMBOX antaro 297
Pārskats – SERVO-DRIVE LEGRABOX | 
TANDEMBOX vadotnēm 379

CABLOXX 586
Aksesuāri – dekoratīvais malas elements 334
Aksesuāri 334

Vadotņu stiprināšanas pozīcijas 342

Papildus tehniskā informācija 686
TIP-ON BLUMOTION priekš TANDEMBOX 372

Montāža, demontāža un regulēšana

Saīsinātā tīmekļa adrese
www.blum.com/a350

Uzstādīšanas izmēri – fasāde – 
skrūves

Uzstādīšanas izmēri – mugur-
siena

Mugursiena

84 mm

 

 
Pamatne

Koka mugursiena

NL – 24 mm

 

 

 
Centrālā mugursiena

71 mm

Urbumu izmēri – fasāde – 
INSERTA | presējamie stiprinājumi

Pārskats – ORGA-LINE priekš TANDEMBOX 551

Pārskats – Montāžas iekārtas 595

X = NL atvilktnes sānu malas, ārēj. – NL atvilktnes sānu malas, iekš. – 10 mm
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5kDwQ=

