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Atvilktņu sistēmas ▶ LEGRABOX
▶▶ Standarta korpuss

Katalogs 2018/2019 • KA-130

Atvilktne – M Tīmekļa kods
DQBN9A

 Nepieciešamā telpa

NL Vadotņu garums
* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšana

Pasūtījumu specifikācija
1 Vadotnes kreisā/labā 

BLUMOTION S
Vadotņu ga-
rums NL (mm)

Dinamiskā nestspēja (kg)
40 70  

270 750.2701S  
300 750.3001S  
350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Atvilktnes sānu malas komplekts

Vadotņu ga-
rums NL (mm)

Krāsa
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

270 770M2702S 770M2702I
300 770M3002S 770M3002I
350 770M3502S 770M3502I
400 770M4002S 770M4002I
450 770M4502S 770M4502I
500 770M5002S 770M5002I
550 770M5502S 770M5502I
600 770M6002S 770M6002I
650 770M6502S 770M6502I
Sastāv no:
2a 1 x Atvilktnes sānu mala kreisā/labā 
2b 2 x Klienta logo
2c 2 x Dekoratīvās uzlikas

3 Mugursienas kronšteins kreisais/labais
Krāsa Materiāls  Artikuls
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Tērauds  ZB7M000S   

Aksesuāri
– Skrūves kokam

Ø (mm) Garums (mm)  Artikuls
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Fasādes stiprināšanai

– Fiksējošā skrūve
Ø (mm) Garums (mm)  Artikuls
4 15  61D.1500   

Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malām un 
atvilktnes pamatni
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves

Krāsa
SW-M Zīda balts matēts
INGL Nerūsējošais tērauds (inox) ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem

NI Niķelēts

Krāsa
TS-M Terra melns matēts
OG-M Oriona pelēks matēts
PS-M Polārais sudrabs, matēts

4 Fasādes stiprinājumi
Nostiprināšanas veids  Artikuls
Skrūvējams 2 x  ZF7M7002   
EXPANDO 2 x  ZF7M70E2   
EXPANDO T 2 x  ZF7M70T2   

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju
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▬ Piemērots LEGRABOX pure un LEGRABOX free
▬ Smalka atvilktnes sānu mala 12.8 mm biezumā
▬ Taisnas līnijas gan iekšpusē, gan ārpusē
▬ Sinhronizēta spalvas viegluma kustība
▬ Atvilktnes sānu malas izgatavotas no nerūsējoša 

tērauda
▬ Fasādes montāža bez instrumentu palīdzības
▬ Trīsdimensiju fasādes regulēšana atvilktnes sānu 

malā
▬ Ietver iebūvētu, pārslēdzamu BLUMOTION S klu-

sai un vienmērīgai aizvēršanai, un to var apvienot 
ar TIP-ON BLUMOTION vai SERVO-DRIVE

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8TZBw=

