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LF

LF 960–2650

LF 2600–5500

LF 5350–10150

LF 9000–17250

LF 13500–259001)
20F2201.05

20F2201.05
20F2501.05

20F2801.05
20F2801.05

LF = KH [mm] × (FG      [kg] + 1 x G      [kg])

FG      [kg] + 1 × G      [kg]

1.25–2.50 kg

1.25–4.25 kg

20L3501.06

20L3801.06

20L3901.06

20L2101.05

1.75–5.00 kg

3.50–7.25 kg

20L2301.05

1.75–3.50 kg

4.25–9.00 kg

6.50–12.00 kg

20L2501.05

2.75–6.75 kg

8.00–14.75 kg

11.00–20.00 kg

20L2701.05

5.75–11.75 kg

13.50–20.00 kg

20L2901.05

10.50–20.00 kg

2.00–5.25 kg 4.25–9.00 kg 8.25–16.50 kg

20L3201.06

21L3201.01

21L3501.01

21L3801.01

21L3901.01

KH [mm]

450–580 mm

300–349 mm

350–399 mm

400–550 mm

LF: 2600–5500

LF: 5350–10150

LF: 9000–17250

20F2201.05

20F2501.05

20F2801.05

20F2201.05

20F2501.05

20F2801.05

20F2201.05

20F2501.05

20F2801.05

20F3201.01

20F80012)

20F9001.BL2)

20F9001.BL2) 20F9001.BL2)

21F80012)

20F3501.01

20F3801.01

20F3901.01

20F3201.01

20F80012)

20F9001.BL2)

20F9001.BL2) 20F9001.BL2)

21F80012)

20F3501.01

20F3801.01

20F3901.01

20F3201.01

20F80012)

20F9001.BL2)

20F9001.BL2) 20F9001.BL2)

21F80012)

20F3501.01

20F3801.01

20F3901.01

1

2

3a

3b

3b 3b

21FA00021FA00021FA000

KH: 480–570 mm

KH: 560–710 mm

KH: 700–900 mm

KH: 760–1040 mm
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2 ⨯

L

L

L

L

L

L

L

L/RL/R

2 ⨯

2 ⨯ 2 ⨯

2 ⨯ 2 ⨯

1 ⨯ 1 ⨯

2 ⨯ 2 ⨯
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2 ⨯ 2 ⨯

2 ⨯

2 ⨯ 2 ⨯

2 ⨯ 2 ⨯

2 ⨯ 2 ⨯

2 ⨯ 2 ⨯
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2 ⨯
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2 ⨯

L

L

83°

104° 20F7051

20F7011

20F7051

20F7011

20F7051

20F7011
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20S2A01.05

20S2B01.05

20S2C01.05

20S2A01.05

20S2B01.05

20S2C01.05

20S2A01.05

20S2B01.05

20S2C01.05

20S2D01.05

20S2E01.05

20S2F01.05

20S2D01.05

20S2E01.05

20S2F01.05

20S2D01.05

20S2E01.05

20S2F01.05

20S2G01.05

20S2H01.05

20S2I01.05

20S2G01.05

20S2H01.05

20S2I01.05

20S2G01.05

20S2H01.05

20S2I01.05

20Q1061UN

20Q1061UN

20S80012)

21S80012)

20S3501.06

20Q0003.03 20Q0003A01

20K9001.BL2)

20K8A012)

21S3501.01

20Q1061UN

20Q1061UN

20S80012)

21S80012)

20S3501.06

20Q0003.03 20Q0003A01

20K9001.BL2)

20K8A012)

21S3501.01

20Q1061UN

20Q1061UN

20S80012)

21S80012)

20S3501.06

20Q0003.03 20Q0003A01

20K9001.BL2)

20K8A012)

21S3501.01

20S4201A

20S420120S4201

20Q153ZN20Q153ZN20Q153ZN

1

4

3a

2a

2b 2b

2b

2

5

21FA00021FA00021FA000

20L8000.012)20L8000.012)20L8000.012)

20Q1061UA

20Q1061UA

20Q153ZA

20Q1061UA

20Q1061UA

20Q153ZA20Q153ZA

20S4201A

21FA000

20S4201

21FA00021FA000

20S4201

20L2101.05

20L2301.05

20L2701.05

20L2901.05

20L2101.05

20L2301.05

20L2701.05

20L2901.05

20L2101.05

20L2301.05

20L2701.05

20L2901.05

20L2501.0520L2501.0520L2501.05

20L3201.06

20L3801.06

21L3201.01

21L3801.01

21L3501.01

21L3901.01

20L3201.06

20L3801.06

21L3201.01

21L3801.01

20L3500.06

20L3901.06

21L3501.01

21L3901.01

20L3201.06

20L3801.06

21L3201.01

21L3801.01

20L3501.06

20L3901.06

21L3501.01

21L3901.01

20L3501.06

20L3901.06

20Q1061UA

20Q1061UA

3a

1

2a

4

5

21L80002)21L80002)21L80002)

20K2901.05
20K2901T

20K2701.05
20K2701T

20K2501.05
20K2501T

20K2301.05
20K2301T

LF 3200–9000

LF 480–1500

LF 750–2500

LF 1500–4900

LF

20K80012)

21K80012)

20K80012)

21K80012)

20K80012)

21K80012)

LF: 480–1500

LF: 480–1500

LF: 750–2500

LF: 750–2500

LF: 1.500–4900

LF: 1500–4900

LF: 3.200–9000

LF: 3200–9000

20K7041

955.1008S

955.1008S

955.1008S

956.10025)

956.10025)

956.12016)

956.12016)

956A15017)

956A15017)

20K7011

955.1008D

955.1008

955.1008D 

956A10025)

956A12016)

956A15E17)

956A15E17)

20K7041

955.1008S

955.1008S

955.1008S

956.10025)

956.10025)

956.12016)

956.12016)

956A15017)

956A15017)

20K7011

955.1008D

955.1008

955.1008D 

956A10025)

956A12016)

956A15E17)

956A15E17)

20K7041

955.1008S

955.1008S

955.1008S

956.10025)

956.10025)

956.12016)

956.12016)

956A15017)

956A15017)

20K7011

955.1008D

955.1008

955.1008D 

956A10025)

956A12016)

956A15E17)

956A15E17)

100°

Ø 15 mm

Ø 15 mm

Ø 15 mm

Ø 10 × 50 mm

Ø 10 × 50 mm

(KH < 500 mm)

(KH < 500 mm)

75°

Ø 11.5 mm

Ø 11.5 mm

Ø 11.5 mm

Ø 10 × 76 mm

(KH ≥ 500 mm)

20K2301.05

20K2301T

20K2501.05

20K2501T

20K2701.05

20K2701T

20K2901.05

20K2901T

20K2301.05

20K2301T

20K2501.05

20K2501T

20K2701.05

20K2701T

20K2901.05

20K2901T

20S4201 20S4201

20K4A00A02

2a

1

3

4

6

6

7b

5

5

7

7

20K2301.05

20K2301T

20K2501.05

20K2501T

20K2701.05

20K2701T

20K2901.05

20K2901T

21KA00021KA00021KA000

LF = KH [mm] × (FG      [kg] + 2 x G      [kg])

KH KH

2 3

20K2C01.02
20K2E01.02

20K2C00.02 20K2E00.02
20K2C00T 20K2E00T

20K2B00.02
20K2B00T

LF 680–1520LF 220–500

LF 400–1000 LF 960–2215

LF 500–1200LF 500–1500

LF LF

LF: 220–500 LF: 200-1000

LF: 220–500 LF: 180-800

LF: 400–1000 LF: 500-1500

LF: 400–1000 LF: 500-1200

LF: 960–2215 LF: 800-1800

LF: 960–2215 LF: 800-1600

20K7A41

20K7A11

20K7A41

20K7A11

20K7A41

20K7A11

100°

75°

20K2B01.028) 20K1101

20K2B01T2) 8) 20K1101T

20K2C01.02 20K1301

20K2C01T2) 20K1301T

20K2E01.02 20K1501

71B950A

70T950A.TL

20K2E01T2) 20K1501T

20K2B01.028) 20K1101

20K2B01T2) 8) 20K1101T

20K2C01.02 20K1301

20K2C01T2) 20K1301T

20K2E01.02 20K1501

71B3550

70T3550.TL

20K2E01T2) 20K1501T

20K2B01.028) 20K1101

20K2B01T2) 8) 20K1101T

71B3590

70T3590.TL

20K2C01.02 20K1301

20K2C01T2) 20K1301T

20K2E01.02 20K1501

71B3550

70T3550.TL

20K2E01T2) 20K1501T

175H3100

20K5101

20K4101 20K4101

20K4101A

20K51E1

20K41E1

175H3100

20K4A00A01

1 1

3

2

4

3

4

1

KH: 676–800 mm

KH: 676–800 mm

KH: 676–800 mm

KH: 526–675 mm

KH: 526–675 mm

KH: 526–675 mm

KH: 350–525 mm

KH: 350–525 mm

KH: 350–525 mm

KH: 350–800 mm

1061 mm, Ø 16 mm

Ø 16 mm

FB > 1219 mm

FB > 1219 mm

FB ≤ 1219 mm

KH: 350–399 mm

KH: 450–580 
mm

KH: 300–349 mm

KH: 400–550 
mm

1061 mm

FB > 1219 mm

FB > 1219 mm

FB ≤ 1219 mm

Ø 16 mm

m
ax
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m

24
0–

 60
0 m
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LF = KH [mm] × (FG      [kg] + 2 x G      [kg]) LF = KH [mm] × (FG      [kg] + 2 x G      [kg])

FH
 [m

m
]

FB [mm]

EXPANDO (37/32)

EXPANDO (37/32) 956.10025)

956.12016)

956A15017)

956A15E17)

956.10025)

956.12016)

956A15017)

956A15E17)

956.10025)

956.12016)

956A15017)

956A15E17)

Ø 10 × 50 mm

7a

8

EXPANDO (37/32)

EXPANDO

EXPANDO

INSERTA

INSERTA

LF LF LF

TIP-ONStandard

20K1501
20K1301

20K1101
LF 800–1800 LF 200–1000

20K1501T
20K1301T

20K1101T
LF 800–1600LF 180–800

AVENTOS

3)

3) 3)

3)

3)

70T3553 70T3553

175H3100 

177H3100E EXPANDO

86°

20S2G01.05 20S2H01.05 2021I01.05
676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00

20S2D01.05 20S2E01.05 20S2F01.0520S2A01.05 20S2B01.05 20S2C01.05
350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00

3)

3)

3)

FG      [kg] + 1 × G      [kg]
KH 

[mm]
KH 

[mm]
580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25
590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25
595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75
640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00

20S2D01.05 20S2E01.05 20S2F01.05
526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50
530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00
545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50
560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50
565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75
570 3.00–6.25 5.75-12.25 11.25–17.75
575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
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Tõstemehhanism, ühepoolne
Pakėlimo mechanizmas vienoje pusėje
Pacelšanas mehānisms, vienpusējs

Tõstemehhanism, kahepoolne
Pakėlimo mechanizmas abiejose pusėse
Pacelšanas mehānisms, abpusējs

Täiendav 3rd tõste mehhanism
Trečias papildomas jėgos mechanizmas
Papildu trešais pacelšanas mehānisms

Kui võimsustegur jääb tõstemehhanismi võimsuspiiri lähedale, soovitame toimimist katsetada! 
Renkantis pakėlimo mechanizmą, kai koeficiento reikšmė yra prie intervalo ribos, mes rekomenduojame  
bandomąjį montavimą! 
Ja iespējams izmantot vairāk nekā vienu pacelšanas mehānismu, ieteicams veikt izmēģinājuma uzstādīšanu!

FG       [kg] suhte väärtused | FG       [kg] orientacinės reikšmės | FG       [kg] ieteicamās vērtības

Puitlaastplaat (Tihedus: 680 kg/m³) | Plokštė (tankis: 680 kg/m³)  
Kokskaidu plātne (blīvums: 680 kg/m³)

Klaas/Alu (Klaasi tihedus: 2500 kg/m³) | Stiklas/aliuminis (stiklo tankis: 2500 kg/m³) 
Stikls/alumīnijs (stikla blīvums: 2500 kg/m³)

MDF (Tihedus: 760 kg/m³) | MDF (tankis: 760 kg/m³)  
MDF (blīvums: 760 kg/m³)

Olemasoleva kaalu moodustab suhte väärtus mis võib varieeruda materjali tihedusest ja esipaneeli mõõtudest olenevalt. | Pateikiami svoriai yra orientaciniai, jie gali skirtis priklausomai nuo medžiagų ir matmenų.  
Norādītais svars ir ieteicamā vērtība un var atšķirties atkarībā no materiāla blīvuma un fasādes izmēriem.

Tõstemehhanism, kahepoolne
Pakėlimo mechanizmas abiejose pusėse
Pacelšanas mehānisms, abpusējs

Tõstemehhanism, kahepoolne
Pakėlimo mechanizmas abiejose pusėse
Pacelšanas mehānisms, abpusējs

Kui võimsustegur jääb tõstemehhanismi võimsuspiiride lähedale, soovitame toimimist katsetada. 
Renkantis pakėlimo mechanizmą, kai koeficiento reikšmė yra prie intervalo ribos, mes rekomenduojame  
bandomąjį montavimą. 
Ja iespējams izmantot vairāk nekā vienu pacelšanas mehānismu, ieteicams veikt izmēģinājuma uzstādīšanu.

Kui võimsustegur jääb tõstemehhanismi võimsuspiiride lähedale, soovitame toimimist katsetada. 
Renkantis pakėlimo mechanizmą, kai koeficiento reikšmė yra prie intervalo ribos, mes rekomenduojame  
bandomąjį montavimą. 
Ja iespējams izmantot vairāk nekā vienu pacelšanas mehānismu, ieteicams veikt izmēģinājuma uzstādīšanu.

Kui võimsustegur jääb tõstemehhanismi võimsuspiiride lähedale, soovitame toimimist katsetada. 
Renkantis pakėlimo mechanizmą, kai koeficiento reikšmė yra prie intervalo ribos, mes rekomenduojame bandomąjį montavimą. 
Ja iespējams izmantot vairāk nekā vienu pacelšanas mehānismu, ieteicams veikt izmēģinājuma uzstādīšanu.

Sõltuvalt võimsustegurist
Pagal jėgos koeficientą
Atkarīgs no slodzes koeficienta

Sõltuvalt võimsustegurist
Pagal jėgos koeficientą
Atkarīgs no slodzes koeficienta

LF  =   Võimsustegur | Jėgos koeficientas | Slodzes koeficients
FG  =   Esipaneeli kaal | Fasado svoris | Fasādes svars
G  =   Käepide | Rankenėlė | Rokturis
KH  =   Kapi kõrgus | Spintelės aukštis | Korpusa augstums
FB =   Esipaneeli laius | Fasado plotis | Fasādes platums
FH  =   Esipaneeli kõrgus | Fasado aukštis | Fasādes augstums 

1)  Soovitame kasutada kaht sünkroniseeritud ajamit, kui võimsustegur on > 17250.
1)  Rekomenduojame du sinchronizuotus stūmimo elementus, kai jėgos koeficientas didesnis nei 17250.
1)  Ja slodzes koeficients ir > 17250, ieteicams izmantot divus sinhronizētus devēja moduļus.

2)  light grey, silk white, dark grey
2)  šviesiai pilka, balta, tamsiai pilka
2) gaiši pelēks, zīda balts, tumši pelēks

3)  Puidust esipaneeli korral kasutage puidukruve(609.1x00).  
Laiade alumiiniumraamide puhul kasutage puurotsaga peitpeakruvisid (660.0950).

3)  Naudokite medvaržčius (kodas 609.1x00) mediniams fasadams. Plataus aliuminio profilio  
rėmeliams naudokite savisriegius su paslėpta galvute (kodas 660.0950).

3)  Koka fasādēm izmantot koka skrūves (609.1x00). Platā alumīnija profila rāmjiem  
izmantot pašfiksējošās skrūves ar gremdgalvu (660.0950).

4)  Hingede arv: 3 hinge alates kapilaiusest 1200 mm ja/või ukse kaalust 12 kg 
  4 hinge alates kapilaiusest 1800 mm ja/või ukse kaalust 20 kg
4) Lankstų skaičius: 3 lankstai, jei korpuso plotis viršija 1200 mm ir/arba fasado svoris viršija 12 kg. 
  4 lankstai, jei korpuso plotis viršija 1800 mm ir/arba fasado svoris viršija 20 kg.
4)  Viru skaits: 3 viras korpusam platākam par 1200 mm un/vai fasādei smagākai par 12 kg. 
  4 viras korpusam platākam par 1800 mm un/vai fasādei smagākai par 20 kg.

5)  silk white, platinum grey, terra black
5) balta, pilka, sodriai juoda
5) zīda balts, platīna pelēks, Terra melns

6) nickel-lacquered, silk white, platinum grey, terra black
6) nikeliuota, balta, pilka, sodriai juoda
6) niķelēts, zīda balts, platīna pelēks, Terra melns

7) platinum grey
7) pilka
7) platīna pelēks

8)  ainult kombineerituna koos 20K2C01xx
8) tik naudojant su 20K2C01xx
8) tikai kombinācijā ar 20K2C01xx

Palun järgi turvalisuse nõudeid AVENTOS paigaldusel.
Pieš montuodami mechanimą, perskaitykite AVENTOS saugumo instrukcijas.
Lūdzu, ņemt vērā AVENTOS furnitūras drošības norādījumus.

HOIATUS | DĖMESIO | BRĪDINĀJUMS

Standard | Standartinis | Standarta

Vaata paigaldus- ja seadistusvideot.
Nuskanuokite ir žiūrėkite surinkimo ir sureguliavimo procesų vaizdo įrašą.
Skenējiet, lai noskatītos video par to, kā veikt montāžu un regulēšanu.

Vaata paigaldus- ja seadistusvideot.
Nuskanuokite ir žiūrėkite surinkimo ir sureguliavimo procesų vaizdo įrašą.
Skenējiet, lai noskatītos video par to, kā veikt montāžu un regulēšanu.

Vaata paigaldus- ja seadistusvideot.
Nuskanuokite ir žiūrėkite surinkimo ir sureguliavimo procesų vaizdo įrašą.
Skenējiet, lai noskatītos video par to, kā veikt montāžu un regulēšanu.

Vaata paigaldus- ja seadistusvideot.
Nuskanuokite ir žiūrėkite surinkimo ir sureguliavimo procesų vaizdo įrašą.
Skenējiet, lai noskatītos video par to, kā veikt montāžu un regulēšanu.

Vaata paigaldus- ja seadistusvideot.
Nuskanuokite ir žiūrėkite surinkimo ir sureguliavimo procesų vaizdo įrašą.
Skenējiet, lai noskatītos video par to, kā veikt montāžu un regulēšanu.

Vaata paigaldus- ja seadistusvideot.
Nuskanuokite ir žiūrėkite surinkimo ir sureguliavimo procesų vaizdo įrašą.
Skenējiet, lai noskatītos video par to, kā veikt montāžu un regulēšanu.
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Tõstemehhanism, ühepoolne
Pakėlimo mechanizmas vienoje pusėje
Pacelšanas mehānisms, vienpusējs

Märkus: võimsustegur on kahekordne, kui kasutatakse mõlemal poolel. 
Pastaba: jėgos koeficientas dvigubinamas, kai naudojamas abiejose pusėse. 
Piezīme: slodzes koeficients dubultojas, ja mehānisms tiek izmantots fasādes abās pusēs.

Hingede arv
3 hinge alates kapilaiusest 900 mm ja/või võimsustegurist 1800
4 hinge alates kapilaiusest 1200 mm ja/või võimsustegurist 2700

Lankstų skaičius
3 lankstai spintelės pločiui 900 mm ir (arba) jėgos koeficientui 1800
4 lankstai spintelės pločiui 1200 mm ir (arba) jėgos koeficientui 2700

Viru skaits
3 viras 900 mm un lielākam korpusa platumam un/vai slodzes koeficientam virs 1800
4 viras 1200 mm un lielākam korpusa platumam un/vai slodzes koeficientam virs 2700

Inspireeriv tõstesüsteemide sari
Įspūdingas pakėlimo sistemų pasirinkimas
Pacelšanas mehānismu daudzveidība


